VERPACKUNGSHINWEIS AUFBAUANLEITUNG &y [amulus

Prasentkarton fir 3 Flaschen bis 360 mm Lange

Der Inhalt einer VE besteht aus:

25 Stlick Prasentkarton 3er
25 Stlick Einlagen 3er

n Sie benétigen die Einlage zum Uberreichen und zum
Postversand von 3 Flaschen 0,75I bis 360 mm.

LASCHE AUF -
EINLAGE LEGEN

E Zum Postversand gehort zusatzlich der

PTZ-Versandkarton mit der PTZ-Nr.: 610/00 AUFBAU DER EINLAGE oass e e AceVor B R
(famulus Artikel-Nr. 816603). e
Diese Nummern missen auf dem PTZ- Versandkarton B AUF DERRUGKSEITE T
H ‘ NADELUNG. | | | |

auBen aufgedruckt sein. | S|
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PERFORATION PERFORATION

NACH OBEN STEHENDE
LASCHE ZUSAMMEN-
SCHIEBEN

SCHRITT BUND SCHRITT C
WIEDERHOLEN UND FERTIG
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Lagerzeit: Lagerbedingungen: Bei nicht temp. Riumen: [STDIEEINLAGE
nicht langer als 6 Monate. Raumtemperaturen 19-23 °C Ware vor zu feuchter und
Rel. Luftfeuchte 55-65 % trockener Luft schitzen.
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AN 1. PERFORATION ” BEIRILLUNG UMSCHLAGEN,
NACH OBEN KNICKEN DABEI NACHSTE PERFORATION NACH OBEN




